/ KRYTECH 579

, Bajo riesgo - ISO B
Proteccion contra cortes

Proteccién estdndar para manipulacién complicada en
entornos razonablemente limpios

( VENTAJAS ESPECIFICAS )

@ Comodidad

Destreza excelente gracias al ajuste preciso
Ergondémicos para reducir la fatiga de la mano

Durabilidad

Apropiado para trabajos de larga duracién: excelente resistencia a la abrasion

-

£ B @ Proteccién de la piel
E i Contiene trazas de DMF dentro de los limites establecidos para un uso
= 7 profesional
\:. ’,
Calidad garantizada
i Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapay vidrio antes de pintar
j @ Beneficios adicionales
) Disponible en envasado de maquinas expendedoras
~a
PROTECCION CONTRA CORTES
NIVEL B ( INDUSTRIAS ) ( APLICACIONES )
~ industria Mecanismo de laminas finas de metal
EN388 CAT2 ISO 13997 automovilistica/mecanica Mecanismo automovilistico

53N Industria del papel Trabajo de acabado
c Manipulacién y ordenacion de piezas

pequefiasy cortantes

43428 Manipulacion de piezas sin recortar o metal en
DESTREZA laminas
EN 420: Mecanismo de precisién
5/5 Manipulacién de cartén y papel
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/ KRYTECH 579

., Bajo riesgo - ISO B
Proteccion contra cortes

( Sl'MBOLOS ) ( DETALLES DEL PRODUCTO )
EN388 PELIGROS MECANICOS Acabadointerior Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Acabado exterior Espalda ventilada
l';l}I?VCI)E;AI‘DDEOR;ENDIMIENTO (X=NO Material Poliuretano
4 3 4 2 B Caracteristica del puio Pufo tejido
0-4 05 0-4 0-4 AF P Colores de los guantes blanco Gris
E’gg?g;‘gﬁl; contra impactos Longitud (cm) 22.27
Tamano 6789101
E%ﬁé%”;;a @l corte conforme 3 Resistividad de la superficie 8IE+10 Q
(O)

Resistencia a la perforacion . . .
Resistencia al desgarro Resistencia vertical (O) 5.0E+9 O

Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasion

( DETALLES LOGISTICOS )

Embalaje 1 par/bolsa
12 pares/bolsa

96 pares/carton

( LEGISLACION j
' Este producto no esta clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento
(CE) n.°1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este producto contiene menos del 0] % de sustancias extremadamente
preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del
reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0508

Emitido por el ente aprobado n% 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367
Lyon Cedex 07- FRANCE
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